INDUSTRIAL
DIN RAIL ROUTER ““

Kompakt, kis méretd ipari LTE router, mely DIN-sinre szerelhetd, igy alkalmas kulonbozé M2M- és ipari
loT alkalmazasokhoz, beleértve az intelligens fogyasztasmérést, és az ipari automatizalast.

Routerunk koltséghatékony megoldast képvisel olyan esetekben, amikor
tobb ipari készuléket, energiamérot, vagy érzékelst kell csatlakoztatni egy
készulékhez. Lehetévé teszi a kulonféle ipari rendszerek tavoli olvasasat és
az adatok tovabbitasat a kdzponti szerverre, transzparens modon (példaul
egy AMI rendszerbe, vagy Smart Grid infrastrukturaba).

A készUlék egyszerre tobb eszkdzhoz tud csatlakozni i i?*
(ipari mérési rendszerekhez, kozmuszolgaltatd mérdihez,

| szenzorokhoz, stb. ). Szabvanyos ipari interfészekkel rendelkezik ™, )
(Ethernet, RS232 és RS485 port, DI (digitalis) bemenet). o

Vezetéknélkuli internet kapcsolattal rendelkezé routerinket kifejezetten az
ipari, mérési kornyezetekhez terveztuk. A készulék az ipari automatizalas, az

okos meérés vilagaban kivanatos protokolokkal és funkciokkal rendelkezik. A router
mUanyag haza tamogatja a DIN sinre vald rogzitést.

A készUlék a nyilt forraskddu, Linux-alapu OpenWRT rendszert futtatja, és kompatibilis a
Device Manager® platformunkkal. A router segitségével készulékeit tavolrdl is elérheti.

Tulajdonsagok
- Internet modulok (rendelési opciok):
« LTE Cat.1/2G vagy LTE Cat.1/3G/2G
« LTE Cat.M/ Cat.NB (450MHz és 2G ,fallback” opciékkal)
- Fizikai interfészek ALKALMAZAS
+ RJ45: Ethernet port (LAN, 10/100Mbps)
- Sorkapocs: RS232 port, RS485 port, DI (digitalis bemenet)
- DC tapellatas

IPARI AUTOMATIZACIO
IPARI MERESTECHNIKA
KOZUZEMI SZOLGALTATOK
OKOS MERES

- Transzparens adatkapcsolat

- OpenWRT operaciés rendszer

- Biztonsagi-, halézati- és menedzsment protokollok

- Konfiguralas: OpenWRT web fellleten; vagy opcionalisan a
Device Manager® szoftveriinkkel, TLS-en (rendelheté)

- Firmware frissités, konfiguralas tavolrdl

« IP31-es mianyag termékhaz, 35mm DIN-sines rogzités




INDUSTRIAL DIN RAIL ROUTER

KIVITELEZES ES MEGJELENES

- IP31 mUanyag készulékhaz, 8db LED
- RJ45 csatlakozé: Ethernet (LAN, 10/100Mbps)

- Sorkapocs csatlakozoé: RS232 port, RS485 port, DI
(logikai) bemenet

- DC tapfeszultség bemenet
gl ] DIN RAIL ROUTER
- KuUIs6 antenna csatlakozo (SMA, 50 Ohm) -

OPENWRT® RENDSZER

S| 2. o - . INLINE STA! ELETJEL A ITE:
- Webes felhasznaléi felUlet és Linux parancssor, UCI il il Sessidy o

- Biztonsag: Tuzfal, mukddési paraméterek diagnosztikaja és figyelése, tavoli vezérlés rahivassal
(parancs futtatas, Ujrainditas)

. Halozati protokollok: DHCP, DynDNS, IP route, NAT, IPv4/IPv6, (S)FTP, (SINTP, IP passthrough,
OpenSSH, OpenSSL, IPSec, OpenVPN, TLS

- Transzparens kommunikacio

DIN_Rail_Router

=

Interfaces

RENDELHETO KIEGESZITOK
- 12V DC tapegyseg

- Kulsé antenna (SMA, 50 Ohm) oY

- Device Manager® szoftver (konfiguralas/frissitések)
- A készuléket a Device Manager® szoftverrel menedzselheti

INDUSTRIAL
DIN RAIL ROUTER®

o e L LA 2\ oC. 14 tapfesziitség (9-32VDC)
I B - 15505 200m A 12WDC (modul valtozattal fuggden) | 24W, 12VDC
“ARM Cortex’ A7 M1,12GHz processzor [ 64MB DDR2 memaria
Mobilhalézati technolégia [JRTeaSEFERaTT CLTE Cat1/3G/26 ~LTE CatM/ CatNB " LTE CatM/ Cat NB - 26 Falloack” - LTE CatM/ CatNB / 450MHz “LTE Cath/ Cat NB / 450MHz - 2G “fallback

LTE Cat.M / Cat.NB

Modul tipusa - Quectel ECIISN-EU Quectel EGI1-EX Quectel BGIS5-M2 Quectel BGIS-M3 Quectel BGIS-M4 Quectel BGI5-M8

LTE Cat M: BI[2100) / B2(1900} / B3(1800) / |- LTE Cat.M: BI2100} / B201900} / B3(1800) /

- LTE CatM: 81(2100) / B201900) / B301800) / |’ X . LTE Cat.M: B1{2100) / B2(1200) / B30800) / B4(700)/
) B4{1700) / BS(850) / BS(300) / BI2(700) / | B4(1700) /BSES0) / B(200) / B12{700} /
B40700) / BS(850) / BA(300) / B12(700) b A N || Bstaso)/aa200) / B12(700) / B13(700) / BIB(BS0} /
E13(700) / E16(850) / ENo(B50) / B20(BDD) /| BIS1700)/ BIB(ESO) /BIS(ES0)/ B20(B00)/ | BIS(700)/ BIB(ESO) / BIS(BSO) /B20BO0)/ | pooycr s ooy £ B251900) / 65264850 / B27(850)
‘ |- LTE cant: 12100 / B30A00) / aEsn) 1/ 8 * | B25ngon) rB26(850) / B27IESO) / 825(1900) / B26{850) / 527 (850) / i " /o !
- LTE Cat.:: B1(2100) / 830800} / | - B K | B2sn900)/ B26(850) / B27(850) / . , X . B28(700) / BI450) / BES(700) f B721450) /
sav/ asies0) / B7(2600)/ Ba(ec0) | 2712600/ B8I900)/B20B00)/ | Lo e Bas(r00) B28(700) / BE6(700) / BBS(700} 828(700)/ B31(450) / BEGN1700) / 734450}/ BES(700) / BB7(410)  BE8(4SD)
i " o B28(700) LTE Cat NB: m(zwov"nz'\aao‘m’(moo-/ LTE CatNB: B1(2100} / B2(1900) / B3[1B00) / | B72(450) f BY3(450) / BE5(700) LTE c;[ NE: n: 2100} / B21300) / B31806) / B4{T700]/
Frekvencia (MHz) ?égnliugcu‘.co)ma[som - 36 BI(2100) / BB(300) | h AR V| 47001/ B5(850) / B8I90G) /B12(700) /|- LTE Cat.NB: B1{2100] / B2(1900) / B3(1800} / . : o { Lo
Kommunikéciés - -26: B3(1800} / BB{200) B4{1700) f BSES0) / BE(SO0) / BI2(700) ) | pyz1m05) ) miaqase) / mis(@s0) /820(800)/ | B4(1700) / BS(ES0) { B8(900] / BI2{700)/ BSIB50) / B6(300) / BI2(700) / B13(700] / BIS(B50} /
£13(700) / B18(850) / B12(8S0) / B20(800} / ; . g . .| B19i8s0) / B20(800) / B250900) / B28(700) / BII450) /
ol - S B25(1900) / B28(700) / BE6(1700) / B13(700) / B18(850} / B19(850) / B20(800) / Ban(Eeo) /E
modul 825(1900) / B28(700) / BEG(1700) / 8 ; B6G0700} / B72(450) { BT3(450] / BaS(700)
E71(500)/ BES(700) 8250200} / B28(700) / BI(450) / BE6(1700) /

B71(600) / BB5(700) +2G: B2(1200) / B3{(1800) / B5(850) / BA(200)

2G: 821300} / B3(1800) / BS(850) / B8(300) | B72{450) / BY3(450) / BAS(700)

- LTE: 10/5 Mops . LTE Cat M1 5881118 kbps . LTE Cat.M1: S88/M3 kbps
Letsiési (L) / - LTE10/5 Mbps UMTS: 42/5.76 Mbps LTE Cat.M: 588/M3 kbps LTE Cat.NB2 127/1585 kbps LTE Cat.M): 588/M kbps LTE Cat.NE2 1277585 kops
o I e 236:8/236.8 kips - WCDMA: Max 384/384 kbps |- LTE Cat NB2 1271585 kbps . LTE Cat NBL: 32/70 kbops < LTE CatNB2 12701585 kbps . LTE Cat NBL: 32/70 kbps
Feltoltési (UL) sebesség  IEEaneanom EDGE: 296/236.8 kbps LTE Cat.NBI: 32/70 kbps EDGE: 296/236.8 kbps LTE Cat.NBI: 32/70 kbps EDGE: 296/236.8 kbps
- GPRS: 107/856 kbps - CPRS: 107/85.6 kbps - GPRS: 107%/856 kops
SIM-Kartya foglalat rini SIM Wartya FF et
Antenna csatlakozé “<Uls5 LTE antenna csatlakazo (SMA, 50 0hm)

- R145 (10/100 Mbps, Ethernet LAN]
- RS232 port (sorkapocs esatlakozs, 2-pélus, max. 960019200 bps) - RS48S (sorkapocs csatlakozd, 4-polus)
- Digitalis bemenet (kiilsé késziilék monitarozasara, szabotazs érzékelésre; sorkapocs csatlakozo, 2-polus)

- DC tapfesziltség bemenet (sorkapoes csatlakozs, 2-palus)

Csatlakozok

- Reset gomb

GUI/ LuCi” interfész, OpenWrt" operaciés rendszer, Linux parancssar, UCI
RELT SIS RS L SENETEE - Halozat: DHCP, DynDNS, IP route, NAT, IPv4fIPv6, (SIFTP, SNTP/NTP time service, HTTP(S), OpenSSH, OpensSL, IP passthraugh
.M < Transzparens adatatvitel

- Biztonsagi funkeiok: Tdzfal, uzemelesi parameterek menitorozasa es diagnosztikaja, taveli vezerlés (Ujrainditas es parancs futtatas hanghivassall, OpenVPN, IPSec, TLS V1.2

Biztonsagi kell . Menedzsment: Device Manager kapcsolat - opcionalis

A m OpenWRT® web feliletén [helyi/tavoli kanfigura

Konfigurélés

- D Manager® szoftver (tmeges frissit édositasa) TLS kommunikécioval - rendelhets opcio
- 8dlb statusz LED
--20C é5 +70C kazétt, 95% rel. paratartalom mellett 40'C és +BOC Kozbtt, 95% rel paratartalom mellett

KészUlék haz - IP31 mianyag modularis haz, 35mm Din-sinre rogzithets
50 % 62 x 1Bmm (haz, DIN-sines 1Bgzitd flek kinyltasa nelkUl) / 96 x 62 x 16mm (DIN-sines 16026 filekkel] - 45a7

C€

Az adatlapon talalhato képek csak illusztraciok. A WM Rendszerhaz Kft. / M2M Rendszerhaz Kft. nem vallal felel8sséget az adatlapon szereplé informaciokban eléforduld
hibakért. A kozolt adatok értesités nélkil megvaltozhatnak. Az adatlapon az informaciok tdjékoztato jellegliek. Bévebb informaciokért 1épjen kapcsolatba kollegdinkkal.

WM Rendszerhaz Kft. 1222 Budapest, Villa u. 8. Tel.: +36 (1) 310 7075 Support: +36 (20) 333 111
Weboldalunk: www.wmsystems.hu Kereskedelem: sales@wmsystems.hu Tamogatas: support@wmsystems.hu



