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Smart metering modem, Honeywell®, Elster® AS1440, AS3000/AS3500
villamos fogyasztasmérokhoz

Villamos fogyasztasmeérdk automatizalt mérésére és tavleolvasasara hasznalhatd modem csalad,
mely tobbféle modullal-, és bévitépanellel, interfésszel rendelhetd.

A készulék hasznalataval idét és pénzt takarithat meg, mivel az alkalmazasaval tobbé nincs
szUkség a mérdk helyszini, manualis leolvasasra.

A modem a Honeywell®, Elster® AS1440, AS3000 / AS3500 villamos fogyasztasmérd csaladhoz lett
kifejlesztve,melyhez kapcsoléodva a mobilhalézaton keresztll bekuldi a mérd adatait a
szolgaltatéi adatkdzpontba. A készulék a szolgaltatd altal plombalt mérd kapocsfedele ala
beszerelhetd, igy a lezart méréhaz megbontasa nélkul cserélhetd.

Az MBUS kiegészitd panellel viz- és gazmérdkhoz is csatlakoztathato.

Az adatokat transzparens moadon, ,pull” vagy ,push”
adatkuldéssel jelzi be az adatkdzpontba.

A modem a meérd regisztereinek, paramétereinek tavoli
kiolvasasara, modositasara, valamint a terhelési gorbék
letoltésére hasznalhato.

A modem beallitasa a WM-E Term® programmal lehetséges.

FO TULAIJDONSAGOK

- LTE Cat.4 /3G / 2G internet modul

« A modem a méré miianyag kapocsfedelébe helyezheté

+ AC tapellatas a mérérol

- Kompatibilis Elster®/ Honeywell® AS1440, AS3000/AS3500 tipusu

mérakkel ALKALMAZAS

- Tulfeszultség védelem (4kV - 12 kV kozétt) - opcionalis

. ,Pull” adatkuldés (HES kérésre, riasztas hatasara) . KéZUZEMl 'SZOLGALTATCI)K
- ,Push” adatkuldés (FTP vagy IEC, SMS trigger) « OKOS M’E R’ES
- IEC 62056-21 protokoll - |IPARI MERESTECHNIKA

- Adattitkositas, TLS protokoll

- Adatkuldés idézités alapjan, vagy riasztas hatasara
- Tavoli biztonsagos programcsere és konfiguralas

- Szuperkapacitor opcié (dramkimaradasi értesitésre)
« B6vité modulok (rendelheté opcidk)




WM-E3S

KIVITELEZES ES MEGJELENES

- Amodem panel a mérd burkolathazba illeszthetd és rogzithetd
- AC tapfeszultség a mérorol

- Kompatibilitdés Honeywell® / Elster® AS1440, AS3000 / AS3500
mérdkkel

- Kompatibilitas vezetékes MBUS viz- és gazmérdkkel (rendelhetd)
- Kulsé antenna csatlakozd (SMA, 50 Ohm)

BOVITO PANELEK (RENDELHETO)

- RJ45 Ethernet interfész

- Relé panel (kapcsolas/tarifamaod-valtas)
- Customer Interfész (RJ12 csatlakozo, 6P6C)
- MBUS panel (sorkapocs csatlakozdoval)

- Szuperkapacitor (aramkimaradas ellen)

MUKODES
-, Pull” adatkuldés (HES kérésre, riasztas hatasara)

- ,Push®adatkuldés (FTP vagy IEC kuldés, SMS trigger)
. |EC 62056-21 protokoll “C" méd / Adattitkositas, TLS fome e
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- |dézithetd adatkuldés, vagy riasztas altal triggerelt kuldés
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- Azonnali SMS értesitések (tapfesz. kiesés, Cl / relé statusz) e .
- WM-E Term® szoftver (tdomeges fw frissités, atkonfiguralas)

WM-E3S°
Bemeneti tapfeszil tartomany -~100 - 230V AC +15% / -15% . 50-60Hz +/- 5% (AC tapfesziiltség a merorél)
L O VA N  / |cios: 29W, 230VAC - Készenléti dramfelvétel: 24mA 100V, 12mA 230V / Atlagos: 30mA 100V, 15mA 230V { Max: 0.15A @ 230V
L e b L I 70V 230V +/15% - AC max feszultséq: 85— 264V AC, 50— 60Hz - Max. bemneneti feszultség THD: 5%
Mobilhalézati technologia HRIXCIRIESTIES]
Modul tipusa + SIMCom A76024A

- LTE-FDD: B1(2100) / B3(1800) / BS{850) / B7(2600) / B8(300) / B20(800)
- LTE-TDD: B38(2600) / B40(2300) / B41(2500)

- UMTS [ HPSA+: 3G: B1(2100) / B2(1900) / BS5(850) / B8(200)
Kommunikéciés - GSM/GPRS/EDCE: BS(800) / B&({200) / B3(1800) / B2(1900)

Sav / Frekvencia (MHz)

modul P
Letéltési (DL) / . - 257 Mbps

N . - UMTS: 384/384 kbps.
Feltoltési (UL) sebesség . EDGE: 236/236 kbps

- GPRS: 85.6/85.6 kbps
SIM-Kkartya foglalat - mini SIM-kartya foglalat (2FF tipus, insert SIM)
Antenna csatlakozé - Kilsé antenna csatlakez6 (SMA, 50 Ohm)

Kompatibilitds Méré tipus - Honeywell / Elster® AS1440, AS3000/AS3500 villamos fogyasztasmérdk
Adat csatlakozé -12-14bU belsd csatlakozd (mérd felé)

-Customner Interfész (RJ12 csatlakozas, 6P6C) - Relé panel (kapcsolasftarifamod-valtas) - MBUS interfész (transzparens és nem-transzparens)

Rendelheté bévitések
- Ethernet interfész (R145, miikodés és adatkuldés internet modul nélkul)

Protokoll / Adatatvitel -EN62056-21,"C"méd -, Pull” adatkuldés (FTP, IEC, SMS triggerelt) - ,Push” adatkildés (Ftp vagy |IEC adatkildes, SMS triggerelt) - Adattitkositas (AES, TLS) - opcionalis

Ertesitések - Azonnal riasztdsok (LastGASP Uzenet - tdpfesziiltség kimaradas) - Bemeneti dllapotvéltozas esetén riasztasok (kapesolds, tarifaviltas)

Konfiguracié - WM-E Term™ konfiguraciés program (tdmeges paraméter beallitas és firmware frissités) - Opcionalis bedllitas SMS Uzenetekkel - Device Manager szoftver (rendelési opcio)

- 6 statusz LED

-RTCbackup elem (< =16ra) - Rendelheté (daramkimaradasok esetén SMS értesités klldésre) - rendelési opcic

- 4kV (estics), 1,2/50ps, bemenetek kozt 201 - 6kV (cstics), 1,2/50us, vonalbemenet és foldpont kozott 200 - 12kV, Rsource = 4001 (12/50ps, impulzus 1 min) - Elektr. tesztek: 4kV, 1 min, S0Hz

- -25'C és +70'C kozott, 95% rel. paratartalom mellett - -40'C és +80'C kozott, 95% rel. paratartalom mellett

- PCB panel valtozat, mely 3 mér kapocsfedele al3, a mers készlekhazba szerelnetd es megfelelden rogzithets

124 x 55 x 35mm (bovitopanelek nelkul) - 124 x 55 x 45mm (bovitepanellel) - 50-90gr (a valasztott, opcionalis kiegeszit paneltsl fuggden)
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Az adatlapon taldlhato képek csak illusztraciok. A WM Rendszerhaz Kft. / M2M Rendszerhaz Kft. nem vallal felelésséget az adatlapon szereplé informaciékban eléforduld
hibakért. A kézolt adatok értesités nélkil megvaltozhatnak. Az adatlapon az informaciok tajékoztato jelleglek. Bévebb informaciokért Iépjen kapcsolatba kollegainkkal.

WM Rendszerhaz Kft. 1222 Budapest, Villa u. 8. Tel.: +36 (1) 310 7075 Support: +36 (20) 333 111
Weboldalunk: www.wmsystems.hu Kereskedelem: sales@wmsystems.hu Tamogatas: support@wmsystems.hu



